
OXA 56     Laize 220 cm

OXA56-DB0200

Les couleurs de la collection

DB0200 DB0201 DB0202 DB0203 DB0206

DB0204 DB0205 DB0201 DB0224

Autres couleurs disponibles sur commande min 50 ml

Hôtels, restaurants, spas Mobiliers de bureaux Jardins, terrasses et yachting
Hotels, restaurants, spas Office furniture Gardens, terraces and yachting

APPLICATIONS / APPLICATIONS
Chaises, fauteuils, bains de soleil, coussins et banquettes, claustras, décoration, brise vent
Chairs, armchairs, sunbeds, cushions ans seats, screens, decoration

Avantages:
Une plus grande largeur 220 cm
Une plus grande résistance à la déchirure
Garantie de la tenue des couleurs contre les UV
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Toile composite fils PES gainées de PVC pour mobilier tendu
Open composite fabric with high strength polyesters/PVC thread 

for outdoor furniture

OXA 56 NORMES

Poids
Weight 560 g/m2

Laize
Width 220 cm

Composition
Base

Fils PES 25% + gainage PVC anti-UV 75 % + Thermo-fixage
PES thread 25 % + UV stabilized PVC 75 % + Thermo-fixing

Construction
Construction

Ch 6,1 / Tr 5,3 fils / cm   4700 dtex
Warp 6,1 /Weft 5,3 fils / cm   4700 dtex

Porosité
Openess factor 25%

Propriétés phisiques
Physical Properties

Résistance rupture  c/t
Tensile strengthw/w 275 daN/5 cm   /  240 daN/5 cm EN ISO 1421

Rupture à l’allongement c/t
Breaking elongation w/w 21%   /  15% EN ISO 1421

Résistance à l’abrasion
Abrasion strength minimum 100 000 cycles EN12947-2:1998

Stabilité lumière Extrême
Extreme light fastness 8/8 ( maximum) EN ISO 4892-2/06

Finition
Finish

Anti-moisissures, imputrescible, résistant à l’eau
Moold resistance, rot-proof, water resistant

Entretien
Care

Brosse souple et eau savonneuse (Ph neutre) puis rinçage à l’eau claire. Détergent, Solvant et
haute pression prohibés.
wash with a soft brush and neutral soap. Stain remover, solvent and hight pressure prohibited

OXA 56
TOILE AJOURÉE POUR MOBILIER

REACH conforme / compliant

Ces caratéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-10%. Elles sont données à titre indicatif
sans valeur
légale et peuvent être changées sans préavis.
Technical data are average values with a +/-10% allowance, and given as indication. Can be modified without notice.

Garantie UV 5 ans (se reporter à la fiche de garantie)
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