
PANNEAUX SOLAIRES
RIGIDES

GARANTIE DIX ANS 
PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE

PUISSANCE
DE 55W À 200W

PLUS D’ÉNERGIE GRÂCE
AUX CELLULES SUNPOWER

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE
CONCEPTION MARINISÉE

QUALITÉ ASSURÉE
PRODUCTION ISO 9001 ET 14001

INSTALLATION FACILE
CADRE ALUMINIUM RIGIDE



www.seatronic.fr

. Gamme disponible de 55 à 200 Watts

 . Cellules Sunpower back-contact(rendement 23.1%) 
aux performances optimales (30% au-dessus des cellules 
standards)

 . Plaque en verre renforcée conçue pour optimiser 
l’absorption des rayons

 . Assemblage garantissant une étanchéité parfaite

 . Connectique MC4 étanche disponible

 . Possibilité d’utiliser la boîte de jonction (IP65) 
pour une connexion directe

 . Le cadre aluminium robuste (double cornière) 
peut être percé pour assurer la fi xation au bateau

 . Résistent à toutes les conditions climatiques

 . Garantie 10 ans pièces et main d’oeuvre. 
Le rendement est garanti pendant 25 ans à 80%

EXCELLENTES PERFORMANCES ET RÉSISTANCE MÉCANIQUE
GAMME DE 55 À 200 W / CADRE ALUMINIUM ROBUSTE

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES 
DE L’ENSEMBLE DE LA GAMME DES PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)
PUISSANCE DU PANNEAU 55 Watts 70 Watts 80  Watts 115  Watts 130  Watts 145 Watts 160 Watts 200 Watts

RÉFÉRENCE EDP4SGR055 EDP4SGR070 EDP4SGR080 EDP4SGR115 EDP4SGR130 EDP4SGR145 EDP4SGR160 EDP4SGR200

TYPE DE CELLULE Back contact Sunpower (rendement 23.1%)
CONNEXION Livré avec 0.9 mètres de câble terminé par des connecteurs MC4

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES

TAILLE DES CELLULES (MM) 125*56.8 125*79.32 125*90.45 125*125 125*125 125*125 125*125 125*125
NOMBRE DE CELLULES 32 36 36 32 36 40 44 55

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

TAILLE DU PANNEAU EN MM 540 * 560 540 * 745 540 * 835 540*1060 540 * 1190 670 * 1060 540 * 1440 670 * 1440

HAUTEUR DU CADRE 25 mm 30 mm 30 mm 35 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm
CADRE ALUMINIUM Creux à double paroi couleur anodisée

EPAISSEUR DU VERRE 3.2 mm
BOITE DE RACCORDEMENT IP65

POIDS 3.35 kg 4.4 kg 5 kg 6.55 kg 7.35 kg 8 kg 9.2 kg 12 kg
GARANTIE DE PRODUCTION

GARANTIE PRODUIT 10 ANS PIÈCE ET MAIN D’OEUVRE
PRODUCTION À 10 ANS GARANTIE DE 90%

PRODUCTION À 25 ANS GARANTIE DE 80%

Les panneaux solaires rigides Sunpower  complètement étanches sont conçus pour une utilisation marine. 
Ils vous fourniront une source d’énergie durable, fi able et performante à bord de votre bateau. 

Les cellules Sunpower utilisées se placent parmi les plus performantes du marché avec le rendement de 23.1% (gain 
de 30% par rapport aux autres cellules). Les cellules sont protégées par une plaque en verre spécialement étudiée 
pour limiter la réfl exion des rayons solaires, y compris par rayonnement indirect. 

Le cadre aluminium à double cornière confère aux panneaux une grande rigidité et peut être percé pour assurer la 
fi xation sur divers supports. Ces panneaux rigides seront en général fi xés sur un portique ou sur les balcons latéraux.  

L’utilisation d’un régulateur MPPT est recommandée pour ce type de panneaux.

Nous sommes en mesure de vous fabriquer des panneaux sur mesure (sous réserve de quantité).



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
QUELLE PRODUCTION ATTENDRE D’UN PANNEAU SOLAIRE ?

UTILISATION
En Bretagne, entre avril et septembre un pan-
neau solaire de 115W produira en moyenne 35 
Ah par jour. Dans le sud de la France sa produc-
tion sera de l’ordre de 44Ah par jour. 
Sur une journée, cette production compensera la 
consommation d’un frigo ou d’un pilote automatique. 
En installant 230W de panneaux solaires sur 
votre bateau, vous pouvez couvrir vos besoins 
en énergie au mouillage. 

INSTALLATION
Afi n de disposer du meilleur niveau de perfor-
mance, nous vous recommandons l’utilisation 
d’un régulateur solaire MPPT TRACER. Celui ci 
devient en particulier nécessaire à partir du mo-
dèle 130 Watts dans la mesure où  la tension de 
production maximum du panneau (VMPP) est 
signifi cativement éloignée de la tension nomi-
nale des batteries. 
Le régulateur MPPT vous assurera des gains de 
production de 20 à 30% sur les modèles dont la 
puissance est inférieure à 110 Watts et encore 
plus sur les modèles plus puissants. 

Pour vos panneaux rigides, une fi xation mobile, 
permettant d’incliner le panneau selon la posi-
tion du soleil, vous assurera des gains de pro-
duction supplémentaires. 

Pour avoir l’assurance du bon dimensionne-
ment de tous les éléments nécessaires au rac-
cordement de vos panneaux Sunpower, optez 
pour nos kits solaires. La longueur du câble 
peut être adaptée à vos besoins. 

ET DAVANTAGE
Possibilité de production des panneaux sur mesure.

www.seatronic.fr



PANNEAU SOLAIRE RIGIDE
AVEC CELLULES SUNPOWER 200WATTS

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED

Nombre de cellules :

55

Dimensions :

670*1440

Poids :

12

Forme cornières :

Double

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)

PUISSANCE DU PANNEAU 200 Watts

RÉFÉRENCE EDP4SGR200

TYPE DE CELLULE
Back contact Sunpower 

(rendement 23.1%)

TENSION À PUISSANCE MAX 32.1 V

INTENSITÉ À PMAX 6.22 A

TENSION CIRCUIT OUVERT 38.75 V

INTENSITÉ COURT-CIRCUIT 6.65 A

CONNEXION
Livré avec 0.9m de câble 

terminé par des connecteurs MC4

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES

TAILLE DES CELLULES (MM) 125*125

NOMBRE DE CELLULES 55

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

TAILLE DU PANNEAU EN MM 670 * 1440

EPAISSEUR DU CADRE 35 mm

CADRE ALUMINIUM
Creux à double paroi 

couleur anodisée

EPAISSEUR DU VERRE 3.2 mm

BOITE DE RACCORDEMENT IP65

POIDS 12 kg

GARANTIE DE PRODUCTION

GARANTIE PRODUIT 10 ans pièce et main d’oeuvre

PRODUCTION À 10 ANS Garantie de 90%

PRODUCTION À 25 ANS Garantie de 80%



PANNEAU SOLAIRE RIGIDE
AVEC CELLULES SUNPOWER 160WATTS

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED

Nombre de cellules :

44

Dimensions :

540*1440

Poids :

9.2

Forme cornières :

Double

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)

PUISSANCE DU PANNEAU 160 Watts

RÉFÉRENCE EDP4SGR160

TYPE DE CELLULE
Back contact Sunpower 

(rendement 23.1%)

TENSION À PUISSANCE MAX 25.7 V

INTENSITÉ À PMAX 6.22 A

TENSION CIRCUIT OUVERT 31 V

INTENSITÉ COURT-CIRCUIT 6.65 A

CONNEXION
Livré avec 0.9m de câble 

terminé par des connecteurs MC4

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES

TAILLE DES CELLULES (MM) 125*125

NOMBRE DE CELLULES 44

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

TAILLE DU PANNEAU EN MM 540 * 1440

EPAISSEUR DU CADRE 35 mm

CADRE ALUMINIUM
Creux à double paroi 

couleur anodisée

EPAISSEUR DU VERRE 3.2 mm

BOITE DE RACCORDEMENT IP65

POIDS 9.2 kg

GARANTIE DE PRODUCTION

GARANTIE PRODUIT 10 ans pièce et main d’oeuvre

PRODUCTION À 10 ANS Garantie de 90%

PRODUCTION À 25 ANS Garantie de 80%
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CONNECTEURS MC4



PANNEAU SOLAIRE RIGIDE
AVEC CELLULES SUNPOWER 145WATTS

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED

Nombre de cellules :

40

Dimensions :

670*1060

Poids :

8

Forme cornières :

Double

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)

PUISSANCE DU PANNEAU 145 Watts

RÉFÉRENCE EDP4SGR145

TYPE DE CELLULE
Back contact Sunpower 

(rendement 22.6%)

TENSION À PUISSANCE MAX 23.32 V

INTENSITÉ À PMAX 6.22 A

TENSION CIRCUIT OUVERT 28.11 V

INTENSITÉ COURT-CIRCUIT 6.65 A

CONNEXION
Livré avec 0.9m de câble 

terminé par des connecteurs MC4

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES

TAILLE DES CELLULES (MM) 125*125

NOMBRE DE CELLULES 40

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

TAILLE DU PANNEAU EN MM 670 * 1060

EPAISSEUR DU CADRE 35 mm

CADRE ALUMINIUM
Creux à double paroi 

couleur anodisée

EPAISSEUR DU VERRE 3.2 mm

BOITE DE RACCORDEMENT IP65

POIDS 8 kg

GARANTIE DE PRODUCTION

GARANTIE PRODUIT 10 ans pièce et main d’oeuvre

PRODUCTION À 10 ANS Garantie de 90%

PRODUCTION À 25 ANS Garantie de 80%
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PANNEAU SOLAIRE RIGIDE
AVEC CELLULES SUNPOWER 130WATTS

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED

Nombre de cellules :

36

Dimensions :

540*1190

Poids :

7.35

Forme cornières :

Double

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)

PUISSANCE DU PANNEAU 130  Watts

RÉFÉRENCE EDP4SGR130

TYPE DE CELLULE
Back contact Sunpower 

(rendement 22.6%)

TENSION À PUISSANCE MAX 20.88 V 

INTENSITÉ À PMAX 5.97 A

TENSION CIRCUIT OUVERT 24.64 V

INTENSITÉ COURT-CIRCUIT 6.32 A

CONNEXION
Livré avec 0.9m de câble 

terminé par des connecteurs MC4

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES

TAILLE DES CELLULES (MM) 125*125

NOMBRE DE CELLULES 36

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

TAILLE DU PANNEAU EN MM 540 * 1190

EPAISSEUR DU CADRE 35 mm

CADRE ALUMINIUM
Creux à double paroi 

couleur anodisée

EPAISSEUR DU VERRE 3.2 mm

BOITE DE RACCORDEMENT IP65

POIDS 7.35 kg

GARANTIE DE PRODUCTION

GARANTIE PRODUIT 10 ans pièce et main d’oeuvre

PRODUCTION À 10 ANS Garantie de 90%

PRODUCTION À 25 ANS Garantie de 80%

+-
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CONNECTEURS MC4



PANNEAU SOLAIRE RIGIDE
AVEC CELLULES SUNPOWER 115WATTS

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED

Nombre de cellules :

32

Dimensions :

540*1060

Poids :

6.55

Forme cornières :

Double

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)

PUISSANCE DU PANNEAU 115  Watts

RÉFÉRENCE EDP4SGR115

TYPE DE CELLULE
Back contact Sunpower 

(rendement 22.6%)

TENSION À PUISSANCE MAX 18.5 V 

INTENSITÉ À PMAX 6.22 A

TENSION CIRCUIT OUVERT 22.3 V

INTENSITÉ COURT-CIRCUIT 6.65 A

CONNEXION
Livré avec 0.9m de câble 

terminé par des connecteurs MC4

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES

TAILLE DES CELLULES (MM) 125*125

NOMBRE DE CELLULES 32

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

TAILLE DU PANNEAU EN MM 540*1060

EPAISSEUR DU CADRE 35 mm

CADRE ALUMINIUM
Creux à double paroi 

couleur anodisée

EPAISSEUR DU VERRE 3.2 mm

BOITE DE RACCORDEMENT IP65

POIDS 6.55 kg

GARANTIE DE PRODUCTION

GARANTIE PRODUIT 10 ans pièce et main d’oeuvre

PRODUCTION À 10 ANS Garantie de 90%

PRODUCTION À 25 ANS Garantie de 80%

+-

53
0

10
60

540
500

9

14

35

90
0±

5m
m/

4m
m²

CONNECTEURS MC4



PANNEAU SOLAIRE RIGIDE
AVEC CELLULES SUNPOWER 80WATTS

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED

Nombre de cellules :

36

Dimensions :

540*835

Poids :

5

Forme cornières :

Double

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)

PUISSANCE DU PANNEAU 80  Watts

RÉFÉRENCE EDP4SGR080

TYPE DE CELLULE
Back contact Sunpower 

(rendement 22.6%)

TENSION À PUISSANCE MAX 20.88 V

INTENSITÉ À PMAX 3.98 A

TENSION CIRCUIT OUVERT 24.64 V

INTENSITÉ COURT-CIRCUIT 4 .22 A

CONNEXION
Livré avec 0.9m de câble 

terminé par des connecteurs MC4

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES

TAILLE DES CELLULES (MM) 125*90.45

NOMBRE DE CELLULES 36

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

TAILLE DU PANNEAU EN MM 540 * 835

EPAISSEUR DU CADRE 30 mm

CADRE ALUMINIUM
Creux à double paroi 

couleur anodisée

EPAISSEUR DU VERRE 3.2 mm

BOITE DE RACCORDEMENT IP65

POIDS 5 kg

GARANTIE DE PRODUCTION

GARANTIE PRODUIT 10 ans pièce et main d’oeuvre

PRODUCTION À 10 ANS Garantie de 90%

PRODUCTION À 25 ANS Garantie de 80%
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CONNECTEURS MC4



PANNEAU SOLAIRE RIGIDE
AVEC CELLULES SUNPOWER 70WATTS

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED

Nombre de cellules :

36

Dimensions :

540*705

Poids :

4.4

Forme cornières :

Double
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CARACTÉRISTIQUES 

ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)

PUISSANCE DU PANNEAU 70  Watts

RÉFÉRENCE EDP4SGR070

TYPE DE CELLULE
Back contact Sunpower 

(rendement 22.6%)

TENSION À PUISSANCE MAX 18.56 V

INTENSITÉ À PMAX 3.77 A

TENSION CIRCUIT OUVERT 21.90 V

INTENSITÉ COURT-CIRCUIT  4.07 A

CONNEXION
Livré avec 0.9m de câble 

terminé par des connecteurs MC4

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES

TAILLE DES CELLULES (MM) 125*79.32

NOMBRE DE CELLULES 36

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

TAILLE DU PANNEAU EN MM 540 * 705

EOAISSEUR DU CADRE 30 mm

CADRE ALUMINIUM
Creux à double paroi 

couleur anodisée

EPAISSEUR DU VERRE 3.2 mm

BOITE DE RACCORDEMENT IP65

POIDS 4.4 kg

GARANTIE DE PRODUCTION

GARANTIE PRODUIT 10 ans pièce et main d’oeuvre

PRODUCTION À 10 ANS Garantie de 90%

PRODUCTION À 25 ANS Garantie de 80%

CONNECTEURS MC4



PANNEAU SOLAIRE RIGIDE
AVEC CELLULES SUNPOWER 55WATTS

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED

Nombre de cellules :

32

Dimensions :

540*560

Poids :

3.35

Forme cornières :

Double

540

56
0

28
0

502

96

6

25

+-

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)

PUISSANCE DU PANNEAU 55  Watts

RÉFÉRENCE EDP4SGR055

TYPE DE CELLULE
Back contact Sunpower 

(rendement 22.6%)

TENSION À PUISSANCE MAX 18.56 V

INTENSITÉ À PMAX 2.98 A

TENSION CIRCUIT OUVERT 21.90 V

INTENSITÉ COURT-CIRCUIT 3.16 A

CONNEXION
Livré avec 0.9m de câble 

terminé par des connecteurs MC4

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES

TAILLE DES CELLULES (MM) 125*56.8

NOMBRE DE CELLULES 32

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

TAILLE DU PANNEAU EN MM 540 * 560

EPAISSEUR DU CADRE 25 mm

CADRE ALUMINIUM
Creux à double paroi 

couleur anodisée

EPAISSEUR DU VERRE 3.2 mm

BOITE DE RACCORDEMENT IP65

POIDS 3.35 kg

GARANTIE DE PRODUCTION

GARANTIE PRODUIT 10 ans pièce et main d’oeuvre

PRODUCTION À 10 ANS Garantie de 90%

PRODUCTION À 25 ANS Garantie de 80%

CONNECTEURS MC4


