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Autopilot

Autopiloot 1
De bediening van deze autopiloot is volledig in de stuurhendel(s) geintegreerd.
Het systeem bestaat uit:
1x Navio 202, stuurhendel; meerdere stuurstanden mogelijk
1x Navio 800, kompas
1x Navio 820, girosensor
1x Navio 871, roerstandgever; bij HY-Prop voortsuwing niet nodig
1x besturingskast

Extra opties:
- Boeg- en hekschroefbediening
- Motormanagement
- Stabilizers

Met NAVIO componenten zijn ontelbare besturingsmogelijkheden te bedenken. 
Onderstaand 2 veel voorkomende installaties.

Navio componenten
Of het nu om een automatische piloot of om motormanagement gaat, met de Navio-lijn kunt u de besturing van een compleet ma-
ken. Alle Navio producten zijn door middel van het CAN-bus systeem aan elkaar te koppelen. Hiervoor worden connectoren gebruikt, 
wat de installatie vereenvoudigd. Uiteraard is de complete Navio-lijn waterdicht en is ontworpen volgens één lijn. Alle knoppen en 
displays lichten bauw op wanneer het donker is.
De complete lijn bestaat uit bedieningshendels, besturingssystemen, motormanagementsystemen, monitoren en andere electroni-
sche componenten. Alles van de vertrouwde Hydrostakwaliteit (zie ook het Navio-overzicht).

Navio autopilot systemen

Autopiloot 2
De bediening van de autopiloot kan ook door middel van de Navio 301display. Met 
deze Navio 301 kunnen er meerdere wensen worden vervult.
Het systeem bestaat uit:
1x Navio 150, stuurknop; meerdere stuurstanden mogelijk
1x Navio 301, monitor; meerdere schermen mogelijk
1x Navio 800, kompas
1x Navio 820, girosensor
1x Navio 871, roerstandgever; bij HY-Prop voortsuwing niet nodig
1x besturingskast

Extra opties:
- Boeg- en hekschroefbediening
- Motormanagement
- Stabilizers
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